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VERTIKAL-LAMELLE   Konfektioniert

Konfektionierte Lamellen 127 und 89 mm

Technische Beschreibung

 Standardlieferung: Verarbeitung  
 oben mit Halter und unten mit  
 Taschen  für Beschwerungsplatten

Bestellhinweis

 Angaben Fertigmaß  
 (Oberkante bis Unterkante Lamelle)

 Slopebehänge: Berechnungsgrundlage ist das  
 Maß der längsten Lamelle

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

4,26 4,67 5,08 5,50 5,91 6,33 6,74 7,15 7,57 7,98 8,40 9,43

127 mm LamellenbreiteAPREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

3,16 3,54 3,92 4,30 4,68 5,06 5,44 5,82 6,20 6,58 6,96 7,91

89 mm LamellenbreiteAPREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

6,10 6,88 7,66 8,44 9,22 10,01 10,79 11,57 12,35 13,13 13,92 15,87

127 mm Lamellenbreite2PREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

4,32 4,94 5,55 6,16 6,77 7,38 7,99 8,61 9,22 9,83 10,44 11,97

89 mm Lamellenbreite2PREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

5,36 5,99 6,63 7,26 7,90 8,53 9,17 9,80 10,44 11,07 11,71 13,29

127 mm Lamellenbreite1PREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

3,59 4,05 4,52 4,98 5,45 5,91 6,38 6,84 7,30 7,77 8,23 9,40

89 mm Lamellenbreite1PREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

7,19 8,19 9,19 10,19 11,19 12,19 13,19 14,19 15,19 16,19 17,19 19,69

127 mm Lamellenbreite3PREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

5,18 5,96 6,74 7,52 8,30 9,09 9,87 10,65 11,43 12,21 13,00 14,95

89 mm Lamellenbreite3PREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

9,38 10,82 12,26 13,70 15,14 16,58 18,02 19,46 20,90 22,34 23,78 27,38

127 mm Lamellenbreite4PREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

6,88 8,00 9,12 10,24 11,37 12,49 13,61 14,73 15,86 16,98 18,10 20,91

89 mm Lamellenbreite4PREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

11,58 13,46 15,34 17,22 19,10 20,98 22,86 24,73 26,61 28,49 30,37 35,07

127 mm Lamellenbreite5PREIS- 
GRUPPE

05-7127 Einzellamelle konfektioniert

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

8,71 10,19 11,68 13,17 14,66 16,15 17,63 19,12 20,61 22,10 23,59 27,31

89 mm Lamellenbreite5PREIS- 
GRUPPE

05-7089 Einzellamelle konfektioniert

Aufpreis

 Lamellenabschluss Zubehör  Seite 31

 Lamellen konfektioniert mit p. Lamelle 2,90 €
 Lamellen halter und Saum mit 
 eingeschweißten  Beschwerungsplatten
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MESSEN, 
BESTELLEN,

PRODUKTEIGEN-
SCHAFTEN

M
O
D

E
L
L
E

P
R

E
IS

E
K
O
N

F
E

K
TI

O
N

IE
R

T
M

E
SS

E
N

 +
 B

E
ST

E
L
L
E

N
AU

SS
TA

TT
U
N

G
SV

AR
IA

N
TE

N



Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro (inkl. MwSt.). Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/202340

127 mm Lamellen

VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

bis Anlagenbreite (mm) Lamellenanzahl (Stück) Paketbreite (mm)

Behang 1-tlg. Behang 2-tlg. Behang 1-tlg. Behang 2-tlg.

605 5 2 x 3 120 2 x 100

722 6 2 x 3 130 2 x 100

839 7 2 x 4 140 2 x 110

956 8 2 x 4 160 2 x 110

1073 9 2 x 5 170 2 x 120

1190 10 2 x 5 160 2 x 120

1307 11 2 x 6 170 2 x 130

1424 12 2 x 6 180 2 x 130

1541 13 2 x 7 190 2 x 140

1658 14 2 x 7 200 2 x 140

1775 15 2 x 8 210 2 x 150

1892 16 2 x 8 220 2 x 150

2009 17 2 x 9 230 2 x 150

2126 18 2 x 9 240 2 x 150

2243 19 2 x 10 240 2 x 160

2360 20 2 x 10 250 2 x 160

2477 21 2 x 11 260 2 x 170

2594 22 2 x 11 270 2 x 170

2711 23 2 x 12 280 2 x 180

2828 24 2 x 12 290 2 x 180

2945 25 2 x 13 300 2 x 190

3062 26 2 x 13 310 2 x 190

3179 27 2 x 14 320 2 x 200

3296 28 2 x 14 330 2 x 200

3413 29 2 x 15 330 2 x 210

3530 30 2 x 15 340 2 x 210

3647 31 2 x 16 350 2 x 220

3764 32 2 x 16 360 2 x 220

3881 33 2 x 17 370 2 x 230

3998 34 2 x 17 380 2 x 230

4115 35 2 x 18 390 2 x 240

4232 36 2 x 18 400 2 x 240

4349 37 2 x 19 410 2 x 240

4466 38 2 x 19 420 2 x 240

4583 39 2 x 20 420 2 x 250

4700 40 2 x 20 430 2 x 250

4817 41 2 x 21 440 2 x 260

4934 42 2 x 21 450 2 x 260

5051 43 2 x 22 460 2 x 270

5168 44 2 x 22 470 2 x 270

5285 45 2 x 23 480 2 x 280

5402 46 2 x 23 480 2 x 280

5402 46 2 x 23 490 2 x 280

5519 47 2 x 24 500 2 x 290

5636 48 2 x 24 510 2 x 290

5753 49 2 x 25 510 2 x 300

5870 50 2 x 25 520 2 x 300

5987 51 2 x 26 530 2 x 310

6104 52 2 x 26 540 2 x 310

6221 53 2 x 27 550 2 x 320

6338 54 2 x 27 560 2 x 320

6455 55 2 x 28 570 2 x 330

6572 56 2 x 28 580 2 x 330

6689 57 2 x 29 590 2 x 330

6806 58 2 x 29 600 2 x 330

6923 59 2 x 30 600 2 x 340

6950 60 2 x 30 610 2 x 340
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VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

89 mm Lamellen

bis Anlagenbreite (mm) Lamellenanzahl (Stück) Paketbreite (mm)

Behang 1-tlg. Behang 2-tlg. Behang 1-tlg. Behang 2-tlg.

651 8 2 x 4 130 2 x 90

730 9 2 x 5 140 2 x 100

809 10 2 x 5 140 2 x 100

888 11 2 x 6 150 2 x 110

967 12 2 x 6 160 2 x 110

1046 13 2 x 7 170 2 x 120

1125 14 2 x 7 180 2 x 120

1204 15 2 x 8 190 2 x 130

1283 16 2 x 8 200 2 x 130

1362 17 2 x 9 210 2 x 140

1441 18 2 x 9 220 2 x 140

1520 19 2 x 10 230 2 x 140

1599 20 2 x 10 230 2 x 140

1678 21 2 x 11 240 2 x 150

1757 22 2 x 11 250 2 x 150

1836 23 2 x 12 260 2 x 160

1915 24 2 x 12 270 2 x 160

1994 25 2 x 13 280 2 x 170

2073 26 2 x 13 290 2 x 170

2152 27 2 x 14 300 2 x 180

2231 28 2 x 14 310 2 x 180

2310 29 2 x 15 320 2 x 190

2389 30 2 x 15 320 2 x 190

2468 31 2 x 16 330 2 x 200

2547 32 2 x 16 340 2 x 200

2626 33 2 x 17 350 2 x 210

2705 34 2 x 17 360 2 x 210

2784 35 2 x 18 370 2 x 220

2863 36 2 x 18 380 2 x 220

2942 37 2 x 19 390 2 x 230

3021 38 2 x 19 400 2 x 230

3100 39 2 x 20 410 2 x 230

3179 40 2 x 20 410 2 x 230

3258 41 2 x 21 420 2 x 240

3337 42 2 x 21 430 2 x 240

3416 43 2 x 22 440 2 x 250

3495 44 2 x 22 450 2 x 250

3574 45 2 x 23 460 2 x 260

3653 46 2 x 23 470 2 x 260

3732 47 2 x 24 480 2 x 270

3811 48 2 x 24 490 2 x 270

3890 49 2 x 25 500 2 x 280

3969 50 2 x 25 500 2 x 280

4048 51 2 x 26 510 2 x 290

4127 52 2 x 26 520 2 x 290

4206 53 2 x 27 530 2 x 300

4285 54 2 x 27 540 2 x 300

4364 55 2 x 28 550 2 x 310

4443 56 2 x 28 560 2 x 310

4522 57 2 x 29 570 2 x 320

4601 58 2 x 29 580 2 x 320

4680 59 2 x 30 590 2 x 320

4759 60 2 x 30 590 2 x 320

4838 61 2 x 31 600 2 x 330

4917 62 2 x 31 610 2 x 330

4996 63 2 x 32 620 2 x 340
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Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro (inkl. MwSt.). Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/202342

89 mm Lamellen

VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

bis Anlagenbreite (mm) Lamellenanzahl (Stück) Paketbreite (mm)

Behang 1-tlg. Behang 2-tlg. Behang 1-tlg. Behang 2-tlg.

5075 64 2 x 32 630 2 x 340

5154 65 2 x 33 640 2 x 350

5233 66 2 x 33 650 2 x 350

5312 67 2 x 34 660 2 x 360

5391 68 2 x 34 670 2 x 360

5470 69 2 x 35 680 2 x 370

5549 70 2 x 35 680 2 x 370

5628 71 2 x 36 690 2 x 380

5707 72 2 x 36 700 2 x 380

5786 73 2 x 37 710 2 x 390

5865 74 2 x 37 720 2 x 390

5944 75 2 x 38 730 2 x 400

6023 76 2 x 38 740 2 x 400

6102 77 2 x 39 750 2 x 410

6181 78 2 x 39 760 2 x 410

6260 79 2 x 40 770 2 x 410

6339 80 2 x 40 770 2 x 410

6418 81 2 x 41 780 2 x 420

6497 82 2 x 41 790 2 x 420

6576 83 2 x 42 800 2 x 430

6655 84 2 x 42 810 2 x 430

6734 85 2 x 43 820 2 x 440

6813 86 2 x 43 830 2 x 440

6892 87 2 x 44 840 2 x 450

6950 88 2 x 44 850 2 x 450

Anlagenbreite (mm) Anzahl Träger

0 – 1500 2

1501 – 2500 3

2501 – 3500 4

3501 – 4500 5

4501 – 5500 6

5501 – 6500 7

6501 – 6950 8
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Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro (inkl. MwSt.). Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/202344

VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen
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Es werden die Angaben von fertiger Breite 
und fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis 
Unterkante Lamelle) benötigt.

Bitte beachten:
Kettenschlaufe mit Abreißsystem muss mindestens 
600 mm über den Boden enden.

Bedienlänge:
Werden keine Angaben zur Bedienlänge gemacht, 
werden Standard-Anlagen mit Abreißsystem mit 
einer Bedienlänge von max. 2/3 der Bestellhöhe 
gefertigt!

Maße und Skizzen immer aus der Sicht von in-
nen nach außen angeben bzw. anfertigen. Maße 
zur Kontrolle an mehreren Stellen messen.

Für alle Vertikal-Lamellen

Standard-Anlagen

7 
cm
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Es werden die Angaben von fertiger Breite und 
fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis Unter-
kante Lamelle).

Bitte beachten:
Schnur- und Kettenschlaufe mit Sicherheits-
spannvorrichtung muss mindestens 1500 mm über 
den Boden enden.

Bedienlänge:
Werden keine Angaben zur Bedienlänge gemacht, 
werden Classic-Anlagen mit Sicherheitsspannvor-
richtung abhängig von der Bestellhöhe gefertigt:

< 2500 mm = Bedienlänge: max. 1000 mm
> 2500 mm = Bedienlänge: Bestellhöhe minus 1500 mm

Classic-Anlagen
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VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

Bestellbreite B (cm)
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Es werden die Angaben von fertiger Breite 
und fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis 
Unterkante Lamelle) benötigt.

Bedienlänge:
Werden keine Angaben zur Bedienlänge gemacht, 
werden Classic-Anlagen mit Schleuderstab mit 
einer Bedienlänge von max. 2/3 der Bestellhö-
he gefertigt! Maximale Bedienlänge = 1500 mm

Classic-Anlagen mit Schleuderstab

Wichtig sind die Maße der Eckpunkte der zu be-
schattenden Fläche (z. B. lichte Fenstermaße, 
lichte Fenstermaße + gewünschter Überstand).

Classic-Anlagen für Slope-, Vertikal 
gebogene sowie gespannte Anlagen
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Wichtig sind die Wandmaße, der gewünschte 
Wandabstand und die fertige Höhe (Oberkante 
Schiene bis Unterkante Lamelle).
 
Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

Standard- und Classic-Anlagen für alle 
Erkeranlagen und Horizontal gebogene 
Anlagen

Wand
maß

 B 1

Wandmaß B 2

Wandmaß B 3

W
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Wandmaß B 3
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H

B
Bestellbreite B = Nischenbreite +  
 gewünschter Überstand 
  
Bestellhöhe  H = Nischenhöhe +  
 gewünschter Überstand

Bitte beachten:  Paketbreite, Fensterbank, 
 Beschläge, Fenstergriffe, 
 empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

Montage vor der Fensternische

VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

Wand- und Deckenmontage für alle Fenster

H

B

Deckenmontage

Bestellbreite B = Nischenbreite  - 10 mm  

Bestellhöhe H = Nischenhöhe  - 20 mm  
 

Wandmontage mit Wandträger Größe 1 bis 3

Bestellbreite B = Nischenbreite  - 10 mm  

Bestellhöhe H = Nischenhöhe  - 40 mm 
 

Wandmontage mit Aluminium-Träger Solit

Bestellbreite B = Nischenbreite  - 10 mm  

Bestellhöhe H = Nischenhöhe  - 50 mm

Maße an mehreren Stellen kontrollieren.

Bitte beachten:  Paketbreite, überstehende  
 Beschläge, Fenstergriffe,  
 empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

Montage in der Fensternische
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VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

Gleichbleibender Radius 
Behang: mittig *

Vertikal gebogene und gespannte Anlagen

Kontrollmaß

h

B

H

Bitte millimetergenau messen und der Bestel-
lung eine Zeichnung oder Schablone beifügen!

Bestellmaße = Eckpunkte der Fläche, die beschat-
tet werden soll (lichte Maße, lichte Maße + ge-
wünschter Überstand).

Bitte beachten:  Wenn vom Werk Höhenabzüge für  
 Bodenfreiheit vorgenommen werden 
 sollen, bitte unbedingt angeben.
 
 Empfohlene Bodenfreiheit: 2 cm.

Montage Vertikal gebogene und ge-
spannte Anlagen

B

H

Be
di

en
lä

ng
e

B

HB

H
h2

 B
b1 b2

H

h1H
hh

B

      max. 120° 
b2

h h H
 B

b2
b1

H

h

b2
b2

 B

h1

B1

Kontrollmaß

H

Kontrollmaß

B2

h2

Kontrollmaß Kontrollmaß

h1

B1

H

B2 B3

h2h1

H

h2

Gleichbleibender Radius 
Behang: oben

min. Biegeradius: 50 cm  
Behang: oben

min. Biegeradius: 50 cm  
Behang: mittig *

* nur symmetrisch möglich
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VERTIKAL-LAMELLE     Messen, Bestellen

B2

B1

W

W

H2

H1

Kontrollmaß

W

W

H2

H1

2 cm

Bestellbreite B = Wandmaße B1 und B2 
 Die Anlagenbreiten errechnet  
 das Werk 
  
Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H1 und H2 
 (Oberkante Schiene bis Unter- 
 kante Lamelle) 
 Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis 
 zur Wand

Empfehlung: W = Lamellenbreite  + 2 cm  
          2 

Montage im Winkel über Eck

Erker und Horizontal gebogene Anlagen

Bestellbreite B = Wandmaße B1, B2 und B3 
 Die Anlagenbreiten errechnet  
 das Werk 
  
Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H1, H2 und H3 
 (Oberkante Schiene bis Unter- 
 kante Lamelle) 
 Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis 
 zur Wand

Empfehlung: W = Lamellenbreite  + 2 cm  
          2 

Montage in einem Erker

Bestellbreite B = Wandmaße B1, B2, B3, B4 und B5
 Die Anlagenbreiten errechnet  
 das Werk 
  
Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H 
 (Oberkante Schiene bis Unter- 
 kante Lamelle) 
 Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis 
 zur Wand

Empfehlung: W = Lamellenbreite  + 2 cm  
          2 

Montage in einem Runderker

B2

B1 B3
W

W K K
W

H1

H2

H3

Kontrollmaß
2 cm

Kontrollmaß

B2
B3 B1

B4 B5

W

H

2 cm

2 Anlagen oder 1 Horizontal gebogene Anlage

3 Anlagen oder 1 Horizontal gebogene Anlage

Halbkreis oder Kreissegment

min. Biegeradius:  89 mm Lamelle 65 cm
  127 mm Lamelle 90 cm 

K = Kontrollmaß

M
O
D

E
L
L
E

P
R

E
IS

E
K
O
N

F
E

K
TI

O
N

IE
R

T
M

E
SS

E
N

 +
 B

E
ST

E
L
L
E

N
AU

SS
TA

TT
U
N

G
SV

AR
IA

N
TE

N



Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro (inkl. MwSt.). Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2023 49

1.) Montage: Kettenschloss in der Umlenkung positio-
nieren und Kettenspanner anschrauben.

2.) Positionierung

VERTIKAL-LAMELLE     Kindersicherheit EN 13120/A1

Warnung!

Bestimmungen der Europäischen Norm EN 13120/A1
„Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen“ 

Kleinkinder können sich unter Umständen in den 
Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung 
der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen.

Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den 
Hals wickeln.

Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite
von Kleinkindern zu halten.

Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich 
nicht  in der Nähe der Bedienschnüre befinden.

Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine   
Schlaufe bilden.

Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, 
bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden.

Kindersicherheitsvorrichtungen Montage Kindersicherheit 

In der Kette sind 2 Abreißkugeln mit einem 
Abstand von 30 cm verbaut.

Sicherheitsspannvorrichtung für Bedienung mit Schnur, Objektkette und 
Bedienkette aus Metall

Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur und Kette geliefert. 
Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

4.
Rückansicht

Auslösen des Abreißsystems 
(gemäß Vorschrift Kindersicherheit)

Zum Verschließen beide 
Kugeln ineinanderschieben
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VERTIKAL-LAMELLE     Produkteigenschaften

Vorwort

Die Fertigung von innenliegendem Sonnenschutz erfolgt auf 
einem hohen Qualitätsniveau und die verschie denen 
Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen. 
Dennoch kann es aufgrund technischer Grenzen oder sons-
tigen äußeren Einflüssen zu bestimmten Erscheinungsbildern 
innerhalb von Anlagen-, Motoren-, oder auch Behangtechnik 
kommen, die zu Beanstandungen führen können. Diese 
Richtlinie wurde unter Berücksichtigung aktueller Normen 
und dem aktuellen Stand der Technik, von einer 
Expertengruppe, bestehend aus den Mitgliedern des 
Verbandes für innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz e. V.
(ViS) in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der ver-
eidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e. V.
(BSR) erstellt, um den Fachhändlern, Raumausstattern und 
Sachverständigen eine Hilfestellung zu geben, bestimmte 
unvermeidbare technische Gegebenheiten transparent erklä-
ren und bewerten zu können. Dieses Dokument erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die ViS-Mitgliedsunternehmen 
arbeiten an der stetigen Weiterentwicklung der Sicht- und 
Sonnenschutzprodukte. Unabhängig von diesen technischen 
Gegebenheiten gehört zu einem qualitativ hochwertigen 
innenliegenden Sonnenschutz auch immer eine fach- und 
sachgerechte Montage, die nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie ist.

1. Fachliche Betrachtung von Produkten 
Um eine möglichst objektive Bewertung von Produkten zu 
gewährleisten müssen bei der Betrachtung des innenliegen-
den Sonnenschutzes die dazu gehörigen Regeln des Fachs 
beachtet werden und die Betrachtung muss bei diffusen 
Lichtverhältnissen stattfinden. Dies bedeutet, dass ein 
Fehler unter Berücksichtigung der folgenden Regeln erkannt 
werden muss: 

1.1. Betrachtungsabstand
1 Meter, 3-seitig, von innen, die Außenansicht ist zu ver-
nachlässigen.

1.2. Gegenlicht 
Die Betrachtung kann auch bei Gegenlicht durchgeführt werden.

1.3. Keine zusätzliche Lichtquelle/kein Streiflicht 
Bei der Betrachtung dürfen keine zusätzlichen Lichtquellen 

(z. B. Strahler) verwendet werden. Unnatürliches 
Streiflicht muss vermieden werden.

2. Eigenschaften der Profiloberflächen 
Für die Veredelung der Profiloberflächen wird entweder 
das ELOXAL-Verfahren oder eine Pulverbeschichtung ange-
wandt. 

2.1. Pulverbeschichtung 
Das Pulverbeschichten oder die Pulverlackierung 
ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elek-
trisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack 
beschichtet wird.

Das Aussehen der Pulverbeschichtung wird auf der 
signifikanten Sichtfläche ermittelt. Die signifikan-
te Sichtfläche ist derjenige Teil der Oberfläche, 
der entscheidend für das Aussehen des Profils ist. 
Ecken, tiefe Einschnitte und zweitrangige Oberflächen 
stellen keine signifikanten Sichtflächen dar. Die 
Beschichtung auf der Sichtfläche darf keine Verletzung 
aufweisen, die bis aufs Grundmetall reicht. Bei der 
fachlichen Betrachtung (siehe Punkt 1) darf keiner 
der folgenden Fehler sichtbar sein: ungleichmäßige 
Rauheit, Läufer, Blasen, Einschlüsse, Krater, 
Mattstellen, Löcher und Kratzer. Die Be- 
schichtung muss in Farbe und Glanzgrad einheitlich 
und deckend sein. 

2.2. ELOXAL-Verfahren
ELOXAL steht für Elektrolytisch oxidiertes Aluminium. 
Beim Eloxieren (international auch Anodisation) handelt 
es sich um einen elektrochemischen Vorgang, bei dem auf 
der Aluminium-Oberfläche eine äußerst kratzfeste oxydi-
sche Schutzschicht erzeugt wird. Im Gegensatz zum galva-
nischen Verfahren, bei dem sich die Schutzschicht auf dem 
Werkstück niederschlägt, wird beim Eloxal-Verfahren die 
oberste Metallschicht in eine Schutzschicht umgewandelt.
Der Oberflächenveredelungsprozess des Eloxierens bringt 
nach dem Stand der Technik unvermeidbare Farbabweichungen 
mit sich. Durch technisch unvermeidbare Schwankungen kön-
nen sich unterschiedliche Oberflächeneffekte ergeben. Im 
Rahmen der Qualitätssicherung werden die Werkstücke 
regelmäßig gegen Referenzmuster geprüft. Wichtig ist, 
dass die eloxierte Oberfläche nicht durch falsche 
Reinigungsmittel oder Reinigungshilfsmittel beschädigt 
wird. Bei der fachlichen Betrachtung (siehe Punkt 1) darf 
keiner der folgenden Fehler sichtbar sein: ungleichmäßi-
ge Rauheit, Einschlüsse, Krater, Mattstellen, Löcher, 
Kratzer und andere signifikante Fehler.

3. Gleichlauf bei Elektroantrieb
Die am Markt gängigen Motoren verfügen über keinen 
Synchronlauf. Somit ist bei einem elektrisch angetrie-
benen Sonnenschutzsystem ein Synchronlauf im Standard 
nicht möglich. Sollte ein Synchronlauf gewünscht sein, 
muss dies ausdrücklich vor der Auftragsvergabe spezi-
fiziert sein. Alle bauseitigen Anforderungen sind 
bereits in der Planungsphase zu prüfen und in der 
Umsetzungsphase entsprechend zu berücksichtigen.

Allgemeine Informationen

Abstand
1 Meter

1 Meter1 Meter

Außenansicht

Innenansicht
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ebenso Wechsel, die wir nur nach vorheriger Vereinbarung her-
einnehmen. Zurückhaltung der Zahlung und Aufrechnung sind aus-
geschlossen. Lieferung an unbekannte Besteller erfolgt nach 
unserer Wahl nur gegen Nachnahme oder Vorkasse minus 2  % Skonto.
Wenn nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, die 
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern, 
können wir ebenfalls Lieferung gegen Nachnahme oder Vorkasse 
vornehmen, die Lieferung zurückstellen. Sicherheit verlangen 
und vom Vertrag zurücktreten, falls der Besteller diesem 
Verlangen nicht nachkommt. In diesem Falle oder falls der 
Besteller in Verzug gerät, sind wir auch berechtigt, noch nicht 
fällige Forderungen fällig zu stellen. Bei Verzug berechnen wir 
Verzugszinsen von 3  % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Bundesbank. Kommen Sie in Zahlungsverzug, werden unsere sämt-
lichen Forderungen an Sie einschließlich Wechseln – unabhängig 
von deren Laufzeit – sofort fällig.

11. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, 
Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und 
Wechseln, sowie bis zur vollständigen Freistellung von allen 
Eventualverbindlichkeiten, die wir in Ihrem Finanzierungsinteresse 
eingegangen sein mögen. Als Bezahlung gilt der Eingang des 
Gegenwertes bei uns. Im Falle der Bezahlung auf Scheck / Wechsel-
Basis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des 
Wechsels bestehen.
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung 
sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den 
Eigentumsvorbehalt nicht. Sie dürfen bis auf Widerruf unsere 
Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes bear-
beiten oder verkaufen (nicht aber verpfänden oder zur Sicherung 
übereignen), solange Sie nicht mit Ihren Zahlungen im Rückstand 
sind oder Ihre Zahlungen eingestellt haben. Verarbeiten oder 
bearbeiten Sie unsere Waren, tun Sie das für uns, ohne dass wir 
daraus verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder 
Vermehrung zu. Erwerben Sie das Alleineigentum an einer neuen 
Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass Sie 
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten 
Vorbehaltsware einräumen.
Durch die Verarbeitung der Vorbehaltsware erwerben Sie nicht 
das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Sie ver-
wahren die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich und haben Sie 
gegen Gefahren wie Feuer, Diebstahl, Leitungswasser, Sturm 
etc. im üblichen Umfang zu versichern. Sie treten Ihre 
Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
bzw. Ihre Entschädigungsansprüche, die Ihnen gegen 
Versicherungsgesellschaften und sonstige Ersatzverpflichtete 
zustehen, schon jetzt mit allen Nebenrechten an uns ab; wir 
nehmen diese Abtretung an. Wollen Sie Ihre Forderungen im 
Rahmen des echten Factoring verkaufen, bedarf das unserer 
vorherigen Zustimmung; sie treten damit die an die Stelle der 
Forderungen tretenden Ansprüche gegen den Faktor an uns ab.

Übersteigt der Wert der uns zur Verfügung stehenden 
Sicherheiten unsere jeweiligen Gesamtforderungen (einschließ-
lich Eventualverbindlichkeiten) um mehr als realisierbare 10  %, 
werden wir darüber hinausgehende Sicherheiten auf Ihr 
Verlangen nach unserer Wahl freigeben. Ungeachtet der 
Abtretung und unbeschadet des jederzeit zulässigen Widerrufs 
durch uns, sind Sie berechtigt, die Forderungen selbst einzu-
ziehen. Auf unser Verlangen hin, sind Sie verpflichtet, Ihre 
Abnehmer sofort von unseren Eigentumsrechten und den 
Abtretungen an uns zu unterrichten, uns die zur Einziehung 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen auszuhändigen und die 
Überprüfung zu gestatten.
Beiträge wie Barzahlungen, Überweisungen, Schecks, Wechsel 
oder sonstige Zahlungsmittel, die aus den an uns abgetretenen 
Forderungen noch bei Ihnen eingehen, verwalten Sie nur treu-
händerisch für uns und sind gesondert zu verwahren und unver-
züglich an uns weiterzugeben. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nach-
kommen, nicht in Zahlungsverzug sind und insbesondere keinen 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder 
Zahlungseinstellungen gegeben ist. In der Rücknahme oder 
Pfändung von Waren durch uns liegt nur dann ein Rücktritt, 
wenn wir das ausdrücklich erklären; aus der zurückgenommenen 
Vorbehaltsware können wir uns freihändig befriedigen.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen müssen 
Sie uns unverzüglich unter Übergabe der für eine 
Intervention notwendigen Unterlagen unterrichten; die 
Interventionskosten tragen Sie.

12. Geltungsumfang
Unsere Bedingungen liegen auch künftigen Bestellungen bei uns 
zugrunde, sofern nichts anderes vereinbart wird oder aber von 
uns eine neue allgemeine Geschäftsbedingung gestellt wird.

13. Abweichende Einkaufsbedingungen und -vereinbarungen
Vom Kunden gestellte Bedingungen binden uns nicht. Dies gilt 
auch dann, wenn wir den gestellten Bedingungen nicht ausdrück-
lich widersprochen haben. Abweichende Vereinbarungen, 
Nebenabreden oder mündliche Abmachungen sind für uns unver-
bindlich, solange wir sie nicht schriftlich bestätigt haben.

14. Vereinbarung der Verkaufs- und Lieferbedingungen für
die Geschäftsbeziehung
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen werden bis zur Stellung 
einer neuen Verkaufs- und Lieferbedingung durch uns als für 
die Geschäftsbeziehung zum Kunden als gültig vereinbart.

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort
Auf unser gesamtes Rechtsverhältnis zum Kunden findet deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Übereinkommens (CISG) 
und anderer vergleichbarer Übereinkommen Anwendung. Gegenüber 
Kaufleuten ist für sämtliche Ansprüche aus unserem Rechtsverhältnis 
zum Kunden Gerichtsstand der Sitz unserer Firma, für gegen uns 
gerichtete Ansprüche ist dieser Gerichtsstand ausschließlich. 
Wir sind befugt, den Kunden auch vor jedem anderen nach den 
gesetzlichen Vorschriften zuständigen Gericht in Anspruch zu 
nehmen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz auch für Zahlungen Erfüllungsort.

M
O
D

E
L
L
E

P
R

E
IS

E
K
O
N

F
E

K
TI

O
N

IE
R

T
AG

B
AU

SS
TA

TT
U
N

G
SV

AR
IA

N
TE

N



ffuss GmbH

Westerfeld 18
D-28844 Weyhe

Tel. 0421 24737-0 

www.ffuss.de 

info@ffuss.de


	Modelle: 
	Preise: 
	Ausstattungsvarianten: 
	Messen, Bestellen, Produkteigenschaften: 
	Konfektioniert Oberschiene: 
	Konfektioniert Lamellen: 
	Konfektioniert: 
	Produkteigenschaften: 
	AGB: 
	Seite 39: 
	Seite 50 - 51: 
	Seite 49: 
	Seite 28: 
	Seite 13: 
	Seite 31: 
	Seite 27: 


